TECHNISCHE DATEN | Klassische Stiltir Hamburg 2G LA LOBOHOME

TECHNISCHE ANGABEN MITTELLAGE KANTE
nach DIN DIN 18101
Tiirstarke ca. 40 mm
Kante Designkante
Oberflachenart Lackierung
Farbton Mineralgrau shnlich RAL 7037
Mittellage Rohrenspanplatte
Falz 13 x 25,5 mm
Rahmen MDF, unten kirzbar um 15 mm
Bénder V0020 vernickelt
Schloss BB-Schloss nickelsilber b2 b b2
Absperrung Hartfaser formgepragt r—j‘—j‘—j
Beanspruchungsgruppe N (normal) i I\
= I
H 1985 2110 i
h1 142 230
h2 560 560
h3 116 116
h4 1052 1052
h5 115 151
B 735 860 985 <
b1 480 580 680
b2 127,5 140 152,5
Tiirblatt Ausschnitt Glasmal3 .
1985 x 735 1052 x 480 1045 x 474
1985 x 860 1052 x 580 1045 x 574 '
1985 x 985 1052 x 680 1045 x 674
2110 x 735 1052 x 480 1045 x 474 v
2110 x 860 1052 x 580 1045 x 574 4
2110 x 985 1052 x 680 1045 x 674 2
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